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1 Resumen 
Se determinó de manera semicuantitativa la cantidad de fase amorfa en ladrillos artesanales del Estado de 
Hidalgo, México, por Difracción de Rayos X empleando el método del Estándar Interno y RIR (Relative 
Intensity Ratio) (Jenkins & Snyder, 1996). La fase amorfa presente en los ladrillos es considerada la fase 
líquida formada a la temperatura de sinterización, por lo que, es posible relacionar a dicha fase con el grado de 
unión de las partículas presentes, y por ende con las propiedades finales del ladrillo (Gualtieri, y otros, 2010). 
Se estudiaron ladrillos de las principales regiones productoras del Estado tales como Tulancingo-Santiago 
Tulantepec, Mineral de la Reforma, El Arenal-Actopan, Tizayuca y Huichapan. Se discute la correlación entre 
la cantidad de fase amorfa determinada y las propiedades físicas y mecánicas encontradas para cada material 
estudiado. 

1.1 < Palabras Clave. > 
Amorfo, ladrillo, DRX 

2 Abstract 
Semi-quantitative determination of amorphous phase in bricks of Hidalgo State, Mexico, by using the Internal 
Standard method and RIR (Relative Intensity Ratio) (Jenkins & Snyder, 1996) was done. The amorphous 
phase into the bricks is the liquid phase formed at sintering temperature, which permit to relate such phase 
with the degree of particles bonding, and by hence, with the final properties of the bricks  (Jenkins & Snyder, 
1996). Handmade bricks from regions of Tulancingo-Santiago Tulantepec, Mineral de la Reforma, El Arenal-
Actopan, Tizayuca and Huichapan were studied. The amount of amorphous phase in bricks for each region 
with its physical and mechanical properties is discussed. 

2.1 < Keywords: (3-5 word)> 
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