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Las resinas provenientes de las coníferas son un producto altamente
apreciado en el sector de la salud por los beneficios de sus componentes
como anti-hipertensivos, analgésicos y cardioactivos. El enfoque de este
trabajo es aprovechar las resinas modificadas que se recolectan desde la
corteza de la especie conífera Pinus Pseudostrobus Apulcensis Lindl. que han
participado en los procesos de defensa de barrenadores y agentes
fitopatógenos. Los componentes resinosos fueron dispersados en una
solución surfactante elaborada con sub-productos agro-industriales, con el
propósito de utilizar procesos sustentables en una fórmula tradicional. La
emulsión fue caracterizada por cromatografía de gases acoplada a
espectrómetro de masas cuadripolar, entre los resultados destacan Estragol,
4,8,13-ciclotetradec y N-aminopirroldina.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas es una infección sistémica causada por el
Protozoo Trypanosoma Cruzi. Es una zoonosis en la que participan un gran
número de reservorios vertebrados.

Para el control de la enfermedad los esfuerzos en investigación se han
enfocado en la síntesis de fármacos para el consumo humano.

Este análisis tiene un fin en la sanidad ambiental mediante el desarrolló de
un aditivo, que aplicado en el habitad del vector ayude a erradicar la
parasitosis desde el insecto hospedero. Este procedimiento es de bajo
impacto ambiental, para un desarrollo sustentable.
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CONCLUSIONES

Existe un método basado en técnicas
tradicionales que al seguir dos rutas
diferentes de preparación se obtiene
una solución hidrófoba e hidrófila;
encontrando la solución hidrófoba como
una alternativa para continuar una
experimentación de materiales, con
fines de preparación de aditivos para
una mejora en viviendas.
No obstante, falta la exploración de los
efectos biosidas de las soluciones con el
fin de definir el mejor resultado para
mantener apartado al vector principal
del Mal de Chagas.
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IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

Grasa (G)
Resina

(R)

Mucilago
(M)

Ceniza 
(C)

Tiempo Temp. Equipo

3 hras. 40°C Mufla

6 hras. 600°C Horno

T=120°C.
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