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RESUMEN

El presente documento realizado en la empresa Soluciones Avanzadas de

Comunicación, Ingeniería y Tecnología, para la empresa CSI GROUP dando

solución a los problemas de infraestructura de red prestados en la misma a través

del desarrollo de la metodología PPDIOO la cual permitió implementar un

esquema de red backhaul utilizando tecnología UBIQUITI para la conexión del

enlace PTP y analizando los nodos de la red con tecnología certificadora de cable

de la serie DTX de Fluke para garantizar la comunicación entre ellos.

De la misma manera se describen todos los procesos que se desarrollaron

durante el proyecto, desde la planeación, instalación hasta la culminación del

mismo. Gracias a la implementación de esquema de red backhaul se obtuvo como

resultado el incremento en su producción al habilitar un nuevo espacio de trabajo

dando así solución a las exigencias con las que cuenta la empresa, cumpliendo

así los objetivos trazados al inicio del proyecto.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estado del Arte

“Diseño y configuración de un backhaul inalámbrico para largas

distancias y alto rendimiento”

Los actuales enlaces inalámbricos nos hacen el trabajo considerablemente más

sencillo a la hora de establecer conexión con su par a distancia ya que tienen

integrado métodos de sincronización por pitidos que nos entregan una instalación

fácil y eficiente

Los enlaces inalámbricos pueden adquirir suministro energético a través de

paneles solares ahorrando todos los costos relativos al consumo de energía del

aparato y que mejor que esta implementación sea con energía limpia. Actualmente

existen alianzas entre fabricantes de equipos inalámbricos y fabricantes de

paneles solares, entregando extensas garantías por estas soluciones.

Un sistema de Backhaul inalámbrico resuelve principalmente la necesidad de

conectividad punto a punto para extender redes de datos, control, automatización,

voz y video con una alta calidad a largas distancias y con un elevado ancho de

banda. Un enlace Inalámbrico puede otorgar conectividad permanente a zonas

alejadas o de difícil acceso, proporcionando un sinfín de soluciones al poder

integrar datos, video o voz, entregando conectividad entre trabajadores y sus

respectivas familias, monitoreo de áreas de trabajo, acceso a administración

remota a equipos, entrega de reportes, etc. Además, nos proporciona reducción

de costos relativos a cableado y al consumo energético al utilizar paneles solares,

lo que en la actualidad claramente es una necesidad.

Los asistentes contarán con una visión renovada respecto a las soluciones

inalámbricas que hoy en día se pueden encontrar, alejadas de la comúnmente

conocida WI-FI 802.11 a/b/g/n, de esta manera conseguirán visionar nuevas
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1.8 La Empresa (Soluciones Avanzadas en Comunicación, Ingeniería y
Tecnología)

a) Historia de la empresa

Soluciones Avanzadas de Comunicación, Ingeniería y Tecnología (SACITEC)

es el resultado de la unión de profesionales con gran experiencia en las áreas

de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, forjados bajo, las

nuevas tendencias, formando así la fusión perfecta entre madurez, experiencia

y juventud.

SACITEC es una empresa comprometida con llevar servicios de

telecomunicaciones a todos los niveles sociales y económicos de México.

Proveemos de Soluciones a la medida, sustentadas en tecnología de última

generación dentro del transcendental ámbito de la colaboración a distancia y

las comunicaciones interactivas.

b) Misión, visión y objetivos de la empresa
Misión

“Nuestra misión es ser un líder creador de soluciones tecnológicas
rentables y a la medida.”

Visión

“Nuestra visión nos enfoca en ser socio tecnológico innovador e integrador
de soluciones de calidad.”

Objetivo

“SACITEC es una empresa comprometida con llevar servicios de
comunicaciones a todos los niveles sociales y económicos de México.”
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Fig.2.1 Fases de la metodología

Preparar

La primera fase de la metodología es que permite definir todas las características

técnicas de la red. Dentro de estas características definidas se encuentran los

usuarios, servicios, aplicaciones y medios de transmisión a utilizar.

En esta fase se visualiza el proyecto, se levantan información y se analiza que se

tiene y que hace falta para el cumplimiento de los objetivos.

Planificar

La segunda fase de la metodología implica realizar análisis de la red actual y la

definición de los requerimientos de la organización. Los requerimientos serán

obtenidos como resultado del análisis de la situación actual y de entrevistas

realizadas al personal de TI de la organización.
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Diseñar

Como tercera fase se encuentra el diseño de la red, este es desarrollado sobre los

requerimientos obtenidos en las dos fases anteriores.

Esta fase incluye diagramas de red y lista de equipos.

Implementar

En la cuarta fase de la metodología se implementan los diagramas desarrollados

en la fase de diseño, se van integrando nuevos dispositivos sin interrumpir la red

existente o crear puntos de vulnerabilidad.

Operar

En la quinta fase de PPDIOO se mantiene el estado de la red, esto contiene

administración y monitoreo de los componentes de la red, direccionamiento,

identificación y corrección de errores en la red.

Optimizar

La última fase de la metodología puede ocurrir en cualquier momento después de

su fase antecesora, en esta etapa los requisitos definidos inicialmente son

comparados con los actuales
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 Fase de preparación

En la primera fase del proyecto se llevó a cabo la definición del proyecto en el cual

la empresa “CSI GROUP” detectó la necesidad de realizar la expansión de su área

laborar por lo cual solicitó a la compañía de telecomunicaciones “Soluciones

avanzadas de Comunicación, Ingeniería y Tecnología” (SACITEC) se encargara

de la parte informática de su proyecto.

Fig. 3.1 Logo de SACITEC

3.2 Fase de planificación

Durante la fase de planeación se llevó a cabo el levantamiento donde se realizó un

análisis donde se definieron los requerimientos de la red, además el tipo de

tecnología a implementar.

3.2.1 Análisis de requerimientos

CSI GROUP decidió a recomendación una solución de esquema de red Backhaul

con equipos AIRFIBER marca Ubiquiti y cableado estructurado Cat 6 de la marca

PANDUIT con el objetivo de tener una infraestructura de red que sea confiable y







Implementación de un esquema de red Backhaul

José Enrique Vera Avilés 17

Jack categoría 6 negro estilo tg

Supera todos los requisitos de

rendimiento de cables Categoría 6

TIA/EIA-568-B.2-1 y de cables Clase E

según norma ISO 11801 Edición 2.0

ISO.

Probado según ETL para comprobar su

cumplimiento con los componentes de

Categoría 6.

Placas frontales de acero inoxidable

Aceptar adaptadores y conectores

IndustrialNet.

Resistente a impactos para entornos

industriales ligeros

Conector PANDUIT industrial blindado IP67

Diseñado para superar los requisitos de
rendimiento de la ANSI / TIA-568-C.2
Categoría 6 e ISO 11801 2da Edición
Estándares de Clase E.

Cumple con las especificaciones de
Ethernet industrial de ODVA, TIA, y
conectores sellados IEC RJ45

Categoría 6, RJ45, 8 posiciones.
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Organizador horizontal 2u para rack 19”

Diseñado para superar los requisitos de

rendimiento de la ANSI / TIA-568-C.2

Categoría 6 e ISO 11801 2da Edición

Estándares de Clase E.

Cumple con las especificaciones de

Ethernet industrial de ODVA, TIA, y

conectores sellados IEC RJ45

Panel de parcheo categoría 6 24 puertos

Excede los requisitos de los

componentes de Categoría 6 ANSI/TIA-

568-C.2 e ISO 11801 de clase E a las

frecuencias de barrido de 1 a 250 MHz.

Patch cord TX6 PANDUIT 3 FT / 7FT

Diámetro del cable: 0.235 pulgadas.

(6.0 mm) nominal

Compatibilidad con PoE: clasificado

para

2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at

y 802.3bt propuesto para tipo 3 y tipo 4
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Cable de parche PANDUIT industrial blindado IP67.

Color del cable: Negro

Extremo 1 con terminación: Plug

Modular

Grado de combustibilidad: CM

Nivel de desempeño:

Categoría 6/Clase E

Tipo de cable: UTP

Estatus de conformidad con RoHS:

Compliant

UPS CyberPower CP1500EPFCLCD

Con salida de onda sinusoidal pura

protege los sistemas informáticos de

gama media a alta, los servidores y el

hardware de red que utilizan fuentes de

alimentación de corrección de factor de

potencia activo (PFC) convencionales.

Switch POE Gigabit CISCO SG350-28P

La serie 350 de Cisco, parte de la línea

de soluciones de red Cisco Small

Business, es un portafolio de switches

administrados asequibles que

proporciona una base confiable para su

red empresarial. Estos switches le

ofrecen las características que necesita

para mejorar la disponibilidad de sus

aplicaciones fundamentales.
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Supresor de picos TOTAL GROUND

SUPRECTOR ofrece la mejor

protección contra eventos transitorios

que dañan los equipos. Los picos

transitorios más peligrosos son los

originados fuera de la instalación; por

eso es indispensable contar con una

barrera de protección con

SUPRECTOR.

AIRFIBER 5X AF5X

El AF5X es un equipo Carrier Class,

diseñado para enlaces de Backhaul PtP

de larga distancia y con una capacidad

de hasta 500Mbps agregados, que

incorpora sistemas de mitigación de

interferencias

SISTEMA DE TIERRA FISICA TOTAL GROUND.
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Incluye dispositivo de filtración de baja

frecuencia LCR con bornes de

acoplamiento a masa de 1/2 pulgada.

Contiene acoplamiento en bobina para

instalaciones residenciales o de baja

actividad eléctrica.

Tabla 3.1 Equipos de hardware

3.3.3 Diagrama físico de red

Se hizo un estudio con el plano del edificio y físicamente para determinar los

puntos específicos en donde iban a quedar habilitados los servicios para poder

definir la cantidad y ruta de los cables.

El diagrama físico de red (anexo A) se desarrolló con base a los requerimientos

solicitados y el diagrama lógico diseñado anteriormente, el cual permite definir la

ruta y distancia del cableado y la ubicación de los equipos para dar paso a la

implementación física de la red.

Fig. 3.3 Nomenclatura de diagrama físico de red

3.4 Fase de implementación
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Durante la cuarta fase se llevó a cabo la implementación de los equipos y el

cableado conforme a los diagramas desarrollados con anterioridad, se realizó el

cableado de nodos, la instalación de tierra física y la configuración de enlace.

Implementar diseño de red

El cableado se canalizó por las rutas definidas sin mayor problema.

El gabinete equipado con paneles de parcheo de 24 puerto categoría 6, ya que

está pensado el crecimiento del número de servicio, los accesorios necesarios de

organización de cableado para que la administración de los cordones de parcheo

sea la correcta.

Fig. 3.4 Cableado de nodos

Fig.3.5 Gabinete con equipo instalado
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Se realizó la instalación del sistema de tierra física como sistema de seguridad
contra inconvenientes con el sistema eléctrico, según recomendaciones de la
marca

Fig. 3.7 Electrodo TOTAL GROUND

Se llevó a cabo la aplicación del compuesto intensificador de terreno de base
orgánica.

Fig. 3.8 Aplicación de compuesto H20MH




